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aanbrengen opsluitband 
100 x 200 mm 

aanbrengen verloopband 
180/200 x 250 <--> 150 x 250 

aanbrengen betonstraatstenen 
keiformaat dik 80 mm kleur grijs 
in keperverband 

op hoogte stellen putdeksel aanbrengen trottoirkolk 
t.b.v. RWS band 

aanbrengen opsluitband 
120 x 250 mm 

aanbrengen verloopband 
50/200 x 250 <--> verlaagd profiel 

aanbrengen straatbaksteen 
dikformaat dik 80 mm kleur rood 
in keperverband 

aanbrengen inspectieput HWA 
beton 800 x 800 mm 
weergegeven met putgegevens 

aanbrengen trottoirkolk 
t.b.v. 18/20 band 

aanbrengen opsluitband 
150 x 250 mm 

aanbrengen verloopband 
180/200 x 250 <--> 50/200 x 250 

aanbrengen straatbakstenen 
keiformaat dik 80 mm kleur: rood 
in keperverband 

aanbrengen valput 
beton 1.000 x 1.000 mm 
weergegeven met putgegevens 

aanbrengen trottoirkolk 
t.b.v. 5/20 band 

aanbrengen trottoirband 
180/200 x 250 mm 

aanbrengen verloopband 
180/200 x 250 <--> 200 x 400 

aanbrengen betonstraatstenen 
dikformaat dik 80 mm kleur antraciet 
in elleboogverband 

aanbrengen HWA riool 
weergegeven met strenggegevens aanbrengen straatkolk 

aanbrengen geleideband 
50/200 x 250 mm 

aanbrengen verloopband 
180/200 x 250 <--> 150 x 250 

aanbrengen betonstraatstenen 
keiformaat dik 80 mm kleur grijs 
in halfsteensverband 

aanbrengen HWA uitlegger 
PVC Ø 125 mm afschot, weergegeven met percentage 

aanbrengen verlaagde trottoirband 
180/200 x 250 mm 

aanbrengen verloopband 
50/200 x 250 <--> RWS 

aanbrengen betonstraatstenen 
dikformaat dik 80 mm kleur grijs 
in halfsteensverband 

aanbrengen HWA knevelinlaat 
Ø 250 - 125 mm nieuwe hoogte in meter t.o.v. NAP 

aanbrengen verlaagde geleideband 
50/200 x 250 mm 

aanbrengen inritbochtband 
600 x 300 x 200/100 mm 

aanbrengen betontegels 
300 x 300 x 60 mm 
halfsteens-/lintverband 

werkgrens 

aanbrengen RWS-band 
110/220 x 250 mm 

aanbrengen inritband 
500 x 750 x 200/100 mm 

aanbrengen betontegels 
300 x 300 x 80 mm 
halfsteens-/lintverband 

groenvak 

aanbrengen verloopband 
180/200 x 250 <--> verlaagd profiel 

aanbrengen dubbele streklaag 
straatbakstenen keiformaat 
dik 80 mm kleur geel 

aanbrengen verloopband 
180/200 x 250 <--> RWS 

aanbrengen 5-streks molgoot 
straatbaksteen keiformaat 
dik 80 mm kleur geel 
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